FuelMaster’ stacionarie
dizeldegvielas uzglabasanas
un izsniegsanas risingjumi

Kingspan FuelMaster” produkti
nodrosina dizeldegvielas drosu
uzglabasanu, izsniegsanu un
aizsardzibu darba vieta.

FM1500 FM2500 FM5000
Standarts 1

FuelMaster” tvertnes ir piemérotas lauksaimniecibas,
buvniecibas un transporta nozaru prasibam. Risinajums
lietotajiem, kuriem nepieciesama visaptverosa platforma,
lai efektivi parvalditu lielu auto parku.

FuelMaster” tvertném ir dubultas sienas, kas nodrosina
vides aizsardzibu pret piesarnojumu.
Tvertnes ir aprikotas ar sléedzamu nodaljumu.

Kingspan FuelMaster” klientiem nodrosina kvalitativu,
ekonomisku un saderigu dizeldegvielas uzglabasanas
risingjumu ar 10 gadu garantiju.

Tvertnu parvaldibas
un uzraudzibas
sistemas

FuelMaster” piedava vairakas unikalas
tvertnu uzraudzibas un parvaldibas
sistemas, nodrosinot nepieciesamo
informaciju, parskatamibu un kontroli,
lai uzturetu jusu uzneémuma darbibu.

FM5000 FM5000 FM9000
Standarts 2 Standarts 3

IETILPIBA 1500 litri 2500 litri 5000 litri 5000 litri 5000 litri 9000 litri
GARUMS 1720 mm 2085 mm 2700 mm 2850 mm 3280 mm
PLATUMS 1400 mm 1765 mm g 2460 mm 2230 mm 2230 mm 2450 mm
AUGSTUMS 1965 mm 2000 mm 2050 mm 2340 mm 2340 mm 2950 mm




TruckMaster' mobilie

dizeldegvielas uzglabasanas
un izsniegsanas risingjumi

TruckMaster® produktu klasts ir ipasi

veidots drosai dizeldegvielas
transportesanai ar uzpildes aprikojumu.

|zturigais un parvietojamais risinajums

nodrosina degvielas uzpildi darba

norises vieta.

TruckMaster® tvertnes piemerotas izmantosanai
lauksaimnieciba, buvnieciba un mezsaimnieciba, tas
sniedz degvielas uzpildes iesp&jas darba vieta.

Erti parvietojams un dross risinajums dizeldegvielas
transportésanai. Piedavajuma tvertnes ar 200l un

900 ietilpibu un dazadu specifikaciju.

TruckMaster® tvertnes razotas no augstas kvalitates
polietilena ir izturigas pret strukturaliem bojajumiem,
mainigiem laika apstakliem un UV starojumul.

Apstiprinatas un testétas, lai atbilstu Eiropas noliguma

“Par bistamo kravu starptautiskajiem parvadajumiem

ar autotransportu” (ADR) prasibam.

Nodrosinam kvalitati, izmaksu ietaupisanu un saderigu
risinajumu ar tehnisko un klientu atbalstu.

TM200 TM200 TM300 TM430 TM900
IETILPIBA 200 litri 200 litri 300 litri 430 litri 900 litri
GARUMS 600 mm 1180 mm 600 mm 1180 mm 1410 mm
PLATUMS 800 mm 860 mm 800 mm 860 mm 1050 mm
AUGSTUMS 620 mm 550 mm 890 mm 910 mm 1210 mm
SVARS 33 kg 52 kg 45 kg 64 kg 97 kg




BlueMaster’ individualie
AdBlue® uzglabasanas
un izsniegsanas risinajumi

BlueMaster” un BlueMaster PRO"
produktu klasts ir ipasi veidots
drosai AdBlue® uzglabasanai,

e e , e Noslegta sistema
izsniegSanai un aizsardzibai.

Uzglabajot AdBlue® Kingspan BlueMaster” tvertnés,
tas visu glabasanas laiku saglabajas tirs. Tiribu
nodrosina slegta sistéma, razoSanas un materialu
kvalitate, ka ari Kingspan® razotaja kompetence un

zinasanas.

AdBlue” razotaji apstiprina, ka Kingspan BlueMaster”
slegtas sistemas ir labakais veids, ka saglabat
AdBlue tiribu.

Kompetence un zinasanas

Kingspan® ir eksperti, kas jau vairak neka 40 gadus
izstrada un razo dazadu skidrumu uzglabasanas
risingjumus. Pedéjos 10 gadus tie sadarbojas ar
AdBlue® razotajiem, lai izstradatu vienu no
drosakajiem un videi draudzigakajiem AdBlue®
uzglabasanas risingjumiem.

Individuala pieeja
Dazadi standarta risinajumi un tvertnes, kas

izstradatas individuali klientam, sniegs iespeju
pielagot iekartas ari visprasigakajam klientam.

BM2500 BM3500 BM4000 BM5000 BM9000

IETILPIBA 2500 litri 3500 litri 4000 litri 5000 litri 9000 litri
GARUMS 2460 mm 2850 mm 3900 mm 2850 mm 3280 mm
PLATUMS 1460 mm 2200 mm 1150 mm 2250 mm 2450 mm
AUGSTUMS 1860 mm 1960 mm 2340 mm 2350 mm 2950 mm




Kingspan.

SlimLine Edge 4500 litru

AdBlue® uzglabasanas
un izsniegsanas sistema

SlimLine Edge piedava
revolucionaru TriComp sistemu,
nodrosinot tirlbu un draudzigu
dizainu.

Uzticies TriComp

Unikala TriComp sistema piedava triskarsu nodaljumu
dizainu, kas nodrosina tris limenu absolutu aizsardzibu
jusu uznemumam un darba videi.

Degvielas uzpildes
staciju hameleons

Viens no veidiem ka izteikt savu identitati ir krasa.
Kingspan® piedava 5 standarta krasas,
bet varam izstradat individualu krasu toni.

IETILPIBA 4500 litri INTEGRETA

GARUMS 3800 mm UZGLABASANAS

PLATUMS 1140 mm TVER_'I:NE UN _
DOZESANAS SISTEMA

AUGSTUMS 1860 mm

Pamanama atskiriba

SlimLine Edge - ikonisks, izturigs, uzticams un unikals
produkts.

SlimLine Edge piedava harmoniju un izcilibu, kopa ar
Kingspan®, ka vadoso AdBlue® uzglabasanas iekartu
razotaju. Kingspan® ir vairak neka 10 gadu pieredze
inovativu AdBlue” uzglabasanas un izplatisanas
novatorisko risingjumu izstradé un razosana.

Kingspan® bagata razosanas pieredze un specializacija
lava radit izcilu risingjumu AdBlue® uzglabasana un
izdale - jauno SlimLine Edge.

UZGLABASANAS UZGLABASANAS
TVERTNE TVERTNE

AR IEBUVETU AR AREJO DOZATORU
IZDALES SISTEMU



AgriMaster’ tvertnes
skidrajiem mineralmesliem

AgriMaster” — uzticams skidra
meslojuma uzglabasanas -
risingjums, 15 000 lidz

28 000 litru tilpumiem.

DUBULTSIENU
TVERTNES

IETILPIBA 22 000 litri 25 000 litri
DIAMETRS 2480 mm 2480 mm

AUGSTUMS 5710 mm 6910 mm
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: |lzgatavots no izturiga, nekorodejosa
B polietilena un augstas kvalitates
! sastavdalam, AgriMaster® sniedz
absolutu drosibu ar 10 gadu garantiju.

Jaunais AgriMaster”
28 O00L

Piedava liela apjoma skidruma uzglabasanu,

nodrosinot skidro mineralméslu pieejamibu GALVENAS PR'EKgROCTBAS

viena erta tvertne. lepérkot meslojumu
vairuma, ietaupisies laiks un nauda.

® Dross, izturigs un nekorodéjoss

e Patstaviga pieejamiba skidrajiem méslojumiem

e Viegli transportéjams ar mazu montazas laukumu
® Izmaksu ietaupijums

® |zturigs pret strukturalajiem bojajumiem,
mainigiem laika apstakliem un UV starojumu

e 10 gadu garantija tvertnem

e 2 gadu garantija tehniskajam aprikojumam
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IETILPIBA 9000 Llitri 15 000 litri 15 000 Litri (N) 22 000 litri 28 000 litri
DIAMETRS 2300 mm 2350 mm 2950 mm 2480 mm 2480 mm
AUGSTUMS 2900 mm 4325 mm 2750 mm 4990 mm 6190 mm
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dizeldegvielas tvertnem

1 Dazadu skidrumu limena kontroles iekartas. iekartas, kuras izmantoti dazadu

tipa imena méritaji - infrasarkano staru sensors, kapacitativais imena
meérstienis un citi risingjumi.

2 Kingspan Acccess - Inteligenta uzskaites un izdales sistéema. Darbojas GSM

vai WiFi tiklos. Lietotaju identifikacija ar RFID magnétiskajam bezkontaktu
kartém. lekarta spéj identificet transporta lidzeklus. Datu uzglabasana makont
lauj iegat informaciju par izlietoto degvielu ar neierobezotu laika intervalu.
lekarta ir “reala laika" jeb "Online" tipa iekarta - visi dati pieejami nekavéjoties,
no jebkuras pie interneta pieslégtas ierices. Vienkarss un érts lietosana ar
neskaitamam papildiespé&jam.

3 Cube 70 MC jeb Multiuser - izdales un uzskaites sistema. Lietotaju

identifikacija ar magnétiskajam atslegam - Cipiem. lekarta lauj saglabat datus
par degvielas uzpildem, identificé uzpilditos transporta lidzeklus un to
vaditajus. Datornodrosinajuma programma lauj erti generét parskatamas
atskaites par izlietoto degvielu.

4 Spole degvielas slutenei - pieejamas ar dazadu diametru un garumu

slatenem.

7

Mehaniskie, elektroniskie un impulsa skaititaji. Paredzeti antifriza,
biodegvielas, dizeldegvielas, ellas un citu skidrumu meérisanai ar precizitati
0.5% -1%

Automatiskas un mehaniskas pistoles dazadu degvielu, ka art AdBlue”
pildisanai transporta lidzeklos

Degvielas sukni Panther (PIUSI).
Sparnintipa pasuzstcosie sukni dizeldegvielai ar jaudu 56-120 L/min
Suknos iebavets lielo gruzu filtrs. Elektriskas jaudas patérins 350-700 W.

Degvielas filtri - pieejami dazadu tipu un veidu filtri degvielai un citiem
skidrumiem. Mehanisko un tdens dalu atdalosie filtri dizeldegvielai pieejami
metala vai caurspidiga korpusa.

Divu collu pieslegums ar lodveida kranu tvertnes uzpildei no apaksas jeb
darba augstuma. Absoltti dross un sauss tvertnes uzpildes veids. Aprikots ar
mehanisko parpildisanas sistemu jeb drosibas varstu, kas nosledz padeves
sistému, novérsot tvertnes parpildisanu un iesp&jamu vides piesarnojumul.



AdBlue’ izdales iekarta
vieglajiem auto Delphin PRO (DC version)

Unikala AdBlue® skidruma uzpilde vieglajiem pasazieru auto.

Uzpildes jauda no 2-9 litri minute. lebuvéts ladejams akumulators,
paredzets 50 auto uzpildei tikai ar vienu uzladi. AF2 tipa drosais
pieslegums savienojumam ar mucu. Digitalais litru skaititajs. Universals
ISO pieslegums auto bakai, aprikots ar self-cleaning sistemu, slutenes
garums 2.9m. lekarta ir pilniba noslégta, nerada nepatikamas smakas.

AdBlue’, dizeldegvielas un benzina
mobilas uzglabasanas iekartas uz riteniem

AdBlue® ratini

AdBlue® uzglabasanai un
parvadasanai. Pieejamie tilpumi 60 un
100 litri. Standarta aprikojuma ietilpst
iegremdéjamais elektriskais suknis
12V, 25 L/min vai rokas suknis, 0.38
L/grieziens. Uzpildisanas ertibai,
uzstadita automatiska pistole.
lebuvets inerces trieciena slapétajs.

Dizeldegvielas ratini

Dizeldegvielas uzglabasanai un
parvadasanai. Pieejamie tilpumi 60 un
100 litri. Atbilst ADR 1.1.3.1c.

Polietilena tvertne. Standarta aprikjuma
ietilpst elektriskais stknis 12V, 30 L/min
vai rokas suknis 25 L/min. Uzpildisanas
ertibai uzstadita automatiska pistole.
lebuvets inerces trieciena slapéetajs.

Benzina ratini

Benzina uzglabasanai un parvadasanai.
Piegjamie tilpumi 60 un 95 litri. Atbilst ADR
11.31c. Tvertne izgatavota no augsta blivuma
statiskas stravas neveidojosa polietilena.
Uzstaditi liesmas slapétaji. Uzpildes atveres
vacins ar gaisa varstu. Izdales Slauka ar
pretvarstu. Piegjami modeli ar rokas sukni,
25 L/min un elektrisko sukni 12V, 25 L/min.
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